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ANTEPRIMA EUROLUCE 2011 

VIRTUS IP65 

VIRTUS è un apparecchio da parete per esterni, realizzato in DurCoral
®, 

nuovo materiale hi-tech e antivandalico prodotto da Buzzi & Buzzi.  
La capacità di resistere alle abrasioni, al gelo e alle intemperie conferisce al 
DurCoral® l’applicazione in esterno, pur mantenendo la possibilità di essere 
colorato con qualsiasi tipo di pittura.  
Ciò rende il prodotto perfettamente utilizzabile sia in ambito residenziale che 
pubblico e commerciale. 

Materiale 

Coral® e cemento si uniscono per formare un materiale hi-tech dalle altissime 
prestazioni: il DurCoral

®.  
Si tratta di un aggregato che garantisce performance elevatissime in termini 
di qualità, di portata, di resistenza e finitura.  

Contraddistinto dalla elevata resistenza meccanica e dalla capacità di resistere all’abrasione, ai raggi 
ultravioletti, all’inquinamento e agli agenti atmosferici, DurCoral® è il prodotto ideale per incassi da esterno. 

Ambiti di applicazione tipici 

VIRTUS, grazie all’elevato grado di protezione IP65, trova la sua naturale applicazione a parete in ambienti 
esterni: giardini, porticati o in tutte quelle situazioni di elevata umidità quali bagni, spa, piscine. Data la sua 
versatilità, può inoltre essere utilizzato sia in contesti privati che contract. 

Caratteristiche tecniche 

Nome  apparecchio VIRTUS 

Sorgenti utilizzabili Lampade fluorescenti 

Certificazione CE – GOST - REACH 

Classe d’isolamento Classe I 

IP IP65 

Dimensioni L x H x P:  345 x 145 x 175 mm 
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